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EP 00/220

Nuestro producto Nurex Lithium EP 00/220, es una grasa lubricante
fluida, de color azul y textura suave, formulada con espesante de
hidroxiestearato de litio, aceites basicos de alta calidad (ISO 220) y un
balance de aditivos para mejorar la adherencia y proteger las superficies
en contacto, contra el desgaste, las altas cargas y la corrosion.

Se recomiendan para la lubricacion de engranajes y rodamientos
cerrados, donde los aceites de engranajes convencionales no pueden
retenerse.
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Beneficios Aplicaciones
EP 00/220 EP 00/220
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Propiedades y Especificaciones

| Nurex Lithium EP

00/220

Color Azul

Corrosion en lamina de cobre 1a

Grado NLGI 00

Penetracién trabajada a 60 golpes a 25 °C (mm/10) 420

Prueba de carga de soldadura (método cuatro

bolas) (kg-F) 200

Prueba de desgaste (método cuatro bolas)

(mm) 0.55

Rango de temperatura de trabajo (°C) -10a 120

Tipo de espesante Litio

Viscosidad del aceite a 40°C (cSt) 220

Proteccion Ambiental Politica de Garantias Almacenamiento

Para obtener mas informacion Para obtener informacién acerca Para proteger el producto y
sobre seguridad, medio ambiente de nuestra politica de garantias, mantener su vida Util, evita

y salud, dirigete a la ficha de ingresa por medio del coddigo lo siguiente:

datos de seguridad (FDS) del QR. \

No /7
producto, o contacta a un N Exposicion al sol

representante de PROQUIMSA
S.AS.

Exposicion al agua

Para mas informacién
acerca del apilamiento
adecuado, dirigete a
nuestra FDS

Producido por PROQUIMSA
S.AS.
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